GYLIS, KURIAME LEISTINA MONTUOTI KABELIY APSAUGOS VAMZDZIUS

EVOCAB HARD

Atsparumo gniuzdymui klasé: 450

Atsparumas smugiams: N

MedzZiaga: polietilenas (HDPE)

Eikite j EVOCAB HARD

skaiciavimo lentele

Montavimo vietos — pagal EN 124-1

B125

Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir
dviratininkai.

Pésciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy
stovejimo aiksteles lauke ar pastatuose.

Vaziuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo
saligatvio krasto, issikisa ne daugiau kaip 0,5mj
vaziuojamajg dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy
Zona.

Visy tipy keliy transporto priemoniy vaziuojamosios
dalys (jskaitant pesciyjy gatves), avarinés juostos ir
automobiliy stovejimo aikstelés.

AT TRETI) Y/ "y
Montavimo vieta: @%ﬂAH T i§125 %250 %, D400

—

Minimalus gylis, kuriame galima montuoti vamzdzius

Vieno rato apkrova:

DN/OD 50 mm: 04 m

DN/OD 63 mm: 05m

DN/OD 75 mm: 05m

S oam osmo
Som ~oem

S oam ~oem
DN/OD 90 mm: C03m 05m Coem
DN/OD 110 mm: S 03m 05m Corm
S oam S o7m

S oam Som

DN/OD 125 mm: 05m

DN/OD 160 mm: 06m

* negalima virdyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas)

1 puslapis i$ 8



KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 50 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 623 40.1 30.9 26.9 253 250 255 264 29.7 33.2 35.0 38.9 432 452 758 1 1170
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 2.87 2.56 243 237 2.35 2.34 2.35 2.36 240 244 246 251 2.56 2.59 293 3.33
) ) Grupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir kit Sios zonos, automobiliy stovéjimo aikstelés lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: 6 OlI:II:I) ( ) -Pésciujy ir kitos panasios 4 ] p ( P
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 340.1 1 1963 | 1309 | 964 76.3 64.1 56.4 514 498 50.0 50.6 52.7 57.3 58.9 84.9 | 1221
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 466 | 376 | 329 | 302 | 285 | 275 | 268 | 265 | 265 | 265 | 267 | 273 | 274 | 301 | 335
) ) rupé 3 (klasé C250) - VaZiuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant nuo saligatvio krasto, issikiSa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Epe' ( ) . ) aZI.UO]an’:IOSIOS ‘? le's p o. a5, 5 . 4 g g P !
vaziuojamagjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 5623 | 32131 2109 | 1519 | 1172 | 954 81.1 714 67.3 65.5 653 673 73.6 74.9 93.1 126.7
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 9.64 6.35 QR 4.04 3.56 3.27 3.07 2.94 2.88 2.85 2.84 2.86 293 2.95 3.1 340
) ) Grupé 4 (klasé D400) - Visy tipy keliy ti rto priemoniy vaziuojamosios dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta:| - P ( ) ) . isq .Ip . . Sty 2oL < d ys PR ) !
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 67341 3838 2509 | 1797 | 1376 | 1110 | 934 814 75.6 727 719 735 80.2 814 969 | 1288
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 11.15  7.19 5.38 XA 3.84 347 3.24 3.07 2.99 294 293 294 3.02 3.03 3.15 342
Pastabos. m __ Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos

o standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .
Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudeétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy zvyras, kopy ir purusis smélis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite j EVOCAB HARD
suvestinés puslapj

2 puslapis i$ 8



KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 63 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 624 40.2 31.1 27.1 255 252 25.6 26.6 29.8 333 35.2 390 433 453 759 | 1171
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 3.00 2.64 249 243 240 2.39 2.40 241 246 2.51 2.53 2.58 2.64 267 3.05 348
) ) rupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir kit Sii , automobiliy stovéjimo aikstelés lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: go:[?/)e (klasé B125) - Pésciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy stovéj p ( P
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 3402 1 1965 | 131.1 ] 965 76.5 64.2 56.5 51.6 499 50.2 50.7 529 574 59.1 85.1 1222
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 729 5.04 AW 348 3.16 297 2.85 277 2.74 2.74 274 2.77 2.82 2.84 3.14 3.50
) ) rupé 3 (klasé C250) - VaZiuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant nuo saligatvio krasto, issikiSa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Epe'3 ( .a se C ) ) a21.u010n.70$los ‘? le's ’v) o. a5 RIS, .ma uojan g 9 P !
vaziuojamagjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 5624 | 3215 2111 | 1521 | 1173 | 955 81.2 716 674 65.7 654 674 73.7 75.1 932 | 1268
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 10.74  6.97 5.25 BERE] 3.79 345 3.22 3.07 3.00 297 2.96 298 3.06 3.07 3.25 3.56
) ) rupé 4 (klasé D400) - Visy tipy keliy t rto pri iy vaZiuojamosios dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: Grupe ( a ) ; isq 'lpq. A A ys € AL ! 4
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 67351 3840 | 2511 1 1798 | 1377 | 111.1 | 935 816 758 72.8 721 736 80.4 81.6 97.1 129.0
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 1247  7.94 5.86 BENS 410 3.68 3.41 3.22 3.13 3.07 3.06 3.07 3.15 3.17 3.30 3.58

Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .

Pastabos.

Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy zvyras, kopy ir purusis smélis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite j EVOCAB HARD
suvestinés puslapj

3 puslapis i$ 8



KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 75 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 62.5 403 31.2 272 25.6 253 258 26.7 29.9 335 353 39.2 434 454 760 | 1172
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 3.10 2.70 2.54 247 244 243 244 245 2.50 2.55 2.58 2.64 2.70 2.73 3.13 3.59
) ) rupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir kit Sii , automobiliy stovéjimo aikstelés lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: ?Ollill\)l)e (klasé B125) - Pésciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy stovéj p ( P
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 3403 | 196.6 | 131.2 | 966 76.6 644 56.6 51.7 50.1 50.3 50.9 530 57.5 59.2 852 | 1224
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 7.77 5.32 w0 3.61 3.27 3.06 293 2.84 2.81 2.80 2.81 2.83 2.90 292 3.23 361
) ) r ki 250) - Vaziuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant nuo saligatvio krasto, issikiSa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Hpe'3( ‘a se C ) az:yo;an?os:os ‘?’ef p o. a5, KIS, ‘ma uojantn g 9 P !
vaziuojamgjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 5625 | 3216 1522 1 1174 ] 956 81.3 717 67.6 65.8 65.5 67.5 73.8 75.2 934 | 1269
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 11.54 | 7.43 @ 5.54 Qe 3.95 3.58 333 317 3.09 3.05 3.04 3.06 3.15 3.16 3.34 3.67
) ) r 4 (klasé D400) - Visy tipy keliy t rto pri iy vaZiuojamosios dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: Grupe ( a D ; isq 'Ipl.[. A A ys € AL ! 4
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 673.7 |1 38411 25121 1800 | 1378 | 111.2 | 93.7 81.7 759 72.9 72.2 738 80.5 81.7 972 | 129.1
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) (R R X A RO O 400 | 384 | 354 | 333 | 323 | 317 | 315 | 3.6 | 325 | 327 | 340 | 370

Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .

Pastabos.

Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudeétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy zvyras, kopy ir purusis smelis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite j EVOCAB HARD
suvestinés puslapj

4 puslapis i$ 8



KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 90 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 62.7 405 31.3 27.3 257 255 259 26.8 30.1 336 355 393 43.6 45.6 762 | 1174
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 3.27 2.81 2.63 2.54 2.51 2.50 2.50 252 2.57 2.64 2.67 2.73 2.80 2.83 3.28 3.78
) ) rupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir kit Sii , automobiliy stovéjii ikstelés lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: gol;(z)e (klasé B125) - Pesciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy stovéjimo aiks p ( P
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 3405 | 196.7 | 1313 | 968 76.8 64.5 56.8 518 50.2 504 510 532 57.7 593 854 | 1225
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 8.62 5.80 pE%Y 3.85 3.46 3.22 3.06 2.96 292 292 292 295 3.02 3.04 3.38 3.79
) ) r ki 250) - Vaziuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant Saligatvio krasto, issikisa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Epe'3 ( ,a se C .50) a21.u010n.70$los ‘? le's ’v) o. a5, RIS, .ma uojant nio 3a'ig 9 P !
vaziuojamagjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 562.7 | 321.7 1523 1 1176 | 958 81.5 718 67.7 66.0 65.7 67.7 74.0 753 935 | 1271
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) IPE-Z Wy RN 491 [ 423 | 380 | 353 | 334 | 324 | 320 | 319 | 321 330 | 332 | 351 3.86
) ) r 4 (ki 400) - Visy tipy keliy t rto pri iy vaZiuojamosios dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: Grupe ( ase D D ; isq 'lpq. A A i e ys € AL ! 4
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 6738 ] 38421 25131 180.1 | 1380 | 1114 | 938 81.8 76.0 73.1 72.3 739 80.6 81.8 974 | 129.2
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 15.10 943 6.82 5.44 KXY 410 3.76 3.52 3.40 333 3.31 332 342 344 3.57 3.89

Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .

Pastabos.

Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudeétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy zvyras, kopy ir purusis smélis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite j EVOCAB HARD
suvestinés puslapj

5 puslapis i$ 8



KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 110 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 629 40.7 316 27.5 26.0 257 26.1 27.1 30.3 338 35.7 395 43.8 45.8 764 1 1176
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 347 295 273 2.63 2.59 2.58 2.59 2.60 2.66 273 277 2.84 292 2.96 345 3.98
) ) rupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir kit Sii , automobiliy stovéjii ikstelés lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: 207(:; (klasé B125) - Pésciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy stovéjimo aikstele p ( P
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 340.7 1 1970 ] 1316 | 970 77.0 64.7 57.0 521 504 50.7 51.2 534 57.9 59.6 856 | 122.7
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 9.62 6.38 R 412 3.67 3.40 3.22 3.1 3.06 3.05 3.05 3.08 3.16 3.18 3.55 3.99
) ) rupé 3 (klasé C250) - VaZiuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant Saligatvio krasto, issikisa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Epe'3 ( .a se C .50) a21.u010n.70$los ‘? le's ’v) o. a5, RIS, .ma vojant nio sarigarvio 9 P !
vaziuojamagjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 56291 3220 ] 2116 | 1525 | 1178 | 96.0 81.7 721 679 66.2 65.9 679 74.2 756 937 | 1273
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 1460 9.15 6.66 5.34 pEN 407 3.75 3.53 343 337 335 3.38 3.49 3.50 3.70 4.06
) ) rupé 4 (klasé D400) - Visy tipy keliy t rto pri iy vaZiuoj jos dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: Grupe ( ase D ) ; isq 'lpq. eliy transporto priemoniy vaziuojamosios dalys ( AL ! 4
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 6740 | 3845 | 25161 1803 | 1382 | 1116 | 940 82.1 76.3 73.3 726 74.1 80.8 82.1 976 | 1294
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 17.08 10.54 7.55 595 5.00 gy 402 3.75 3.60 3.52 3.49 3.50 3.62 3.63 3.77 4.10

Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .

Pastabos.

Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudeétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy zvyras, kopy ir purusis smélis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite j EVOCAB HARD
suvestinés puslapj
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KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 125 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 63.1 409 31.7 27.7 26.1 258 26.3 27.2 304 34.0 35.8 39.7 439 46.0 765 |1 1177
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 348 295 274 2.64 2.60 2.59 2.59 261 2.67 274 277 2.85 293 2.96 3.46 3.99
) ) rupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir kit Sii , automobiliy stovéjii ikstelés lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: ?ol;(z)e (klasé B125) - Pésciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy stovéjimo aikste p ( P
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 3408 | 1971 1 131.7 | 971 771 64.9 57.1 52.2 50.6 50.8 514 535 58.1 59.7 85.7 | 1229
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 9.66 6.40 EEAY 414 3.68 3.41 3.23 3.12 3.07 3.06 3.06 3.09 3.17 3.19 3.56 4.00
) ) rupé 3 (klasé C250) - VaZiuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant Saligatvio krasto, issikisa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Epe'3 ( ,a se C .50) a21.u01 arr?oslos ‘? le's ’v) o. a5, RIS, .ma uojant nio 3aig 9 P !
vaziuojamagjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 563.1 | 3221 | 211.7 1 1527 | 1180 | 96.1 81.8 72.2 68.1 66.3 66.0 68.1 744 75.7 939 | 1275
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) (TN N CRNCYCI IRl 4.58 | 408 | 376 | 354 | 343 | 338 | 336 | 339 | 349 | 351 3.71 4.07
) ) rupé 4 (klasé D400) - Visy tipy keliy t rto pri iy vaZiuoj jos dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: Grupe ( ) ase D ) ; isq 'Ipl.[. A A i e ys AL ! 4
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 6742 | 3846 | 251.7 | 1805 | 1384 | 111.8 | 94.2 822 764 73.5 72.7 74.3 81.0 82.2 97.7 | 1296
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 1715 10.58 7.57 597 5.02 Qg 403 3.76 3.61 3.53 3.50 3.51 3.63 3.64 3.78 411

Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .

Pastabos.

Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudeétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy zvyras, kopy ir purusis smélis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite j EVOCAB HARD
suvestinés puslapj

7 puslapis i$ 8



KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI POZEMINEMS SISTEMOMS

Atliekant skaiciavimus, pasitelkiamos charakteristikos

= PoZeminio vandens lygis nuo Zemés pavirsiaus - 0,1 m
Wm DN/OD 160 mm EVOCAB HARD N450 Sauso dirvozemio vieneto svoris - 20 kN/m?
Drégno dirvozemio vieneto svoris - 11 kN/m?
PART OF RADIUS GROUP . . 3
Vandens vieneto svoris - 10 kN/m
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 95 % Montavimo vieta:|Grupé 1 (klasé A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik péstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova <10 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 634 412 32.1 281 26.5 26.2 26.7 276 30.8 343 36.2 40.0 443 46.3 769 | 1181
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 3.63 3.05 2.81 271 2.66 2.65 2.65 267 2.74 2.81 2.85 293 3.01 3.05 3.57 413
) ) rupé 2 (klasé B125) - Pésciyjy ir ki Sii , automobiliy stovéjii ikstelés lauk tat vieno rato apkrova
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) > 98 % R T T :ol;(z)e (klasé B125) - Pésciyjy ir kitos panasios zonos, automobiliy stovéjimo aikstelés lauke ar pastatuose ( )
Montavimo gylis (H) nuo Zemeés pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 34121 1975 ] 1321 ] 975 77.5 65.3 57.5 526 50.9 51.2 517 539 584 60.1 86.1 1233
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 10.36 6.80 5.18 [QESE 3.84 3.54 3.34 3.22 3.16 3.15 3.16 3.19 3.27 3.29 3.68 413
) ) rupé 3 (klasé C250) - VaZiuoj jos dalies plotas, kuris, matuojant Saligatvio krasto, issikisa ne daugiau kaip 0,5 m j
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: G Epe,3( ,a se C .50) az:yo;an.wslos ‘?’ef ’v) o. a5, RIS, .ma vojant nuo sarigatvio krasto, | . . !
vaziuojamagjq dalj ir ne daugiau kaip 0,2 m j pésciyjy zonq (vieno rato apkrova 100 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 5634 | 32251 2121 | 1531 | 1183 | 965 82.2 726 68.4 66.7 66.4 684 74.7 76.1 943 | 1278
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) (TR 7S A NG 481 | 427 | 392 | 368 | 356 | 3.50 | 348 | 351 362 | 364 | 384 | 4.21
) ) rupé 4 (klasé D400) - Visy tipy keliy t rto pri iy vaZiuoj ios dalys (jskaitant pésciyjy gatves), avarinés juostos ir
Standartinis tankis pagal Proktora (SPD) = 98 % Montavimo vieta: Grupe ( ase DWOO) ) isq ,Ip q. eliy transporto priemoniy vaziuojamosios dalys ( pesciyug ) J
automobiliy stovéjimo aikstelés (vieno rato apkrova 120 kN).
Montavimo gylis (H) nuo Zemes pavirsiaus iki vamzdzio virsaus (m) 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Bendroji vertikali vamzdzio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m?) 6745 | 385.0 | 2521 1 1808 | 1387 | 1121 | 946 826 76.8 73.8 73.1 747 814 82.6 98.1 130.0
Pradinis vamzdzio jlinkis, atlikus statybos darbus (%) 18.52 11.36 8.07 6.32 5.29 REXZEEEwY 391 375 | 366 | 363 | 364 | 377 | 378 | 391 425

Negalima virsyti ribinés 5 proc. pradinio jlinkio vertés, nurodytos
standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas) .

Pastabos.

Montavimo viety zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint uzpildyti tran3éja, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvoZzemiy grupés medziagas.
Dirvozemio grupés nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentele.

Dirvozemio tipai: G1, G2, G3 — grudeétasis, pvz, skalda, upiy ir papladimiy Zvyras, kopy ir purusis smélis, morena, isdalejes zvyras, skystasis smélis, priemolio smélis;
G4 - risamasis, pvz, liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdZio jlinkis negali virdyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

Eikite ] EVOCAB HARD
suvestines puslapj
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