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PAZEMES AIZBĪDŅA IZBŪVE
SĀNSKATS

Brīdinājuma lenta

MEZGLS 125
0÷

30
0

Kape

Pazemes aizbīdnis 

Zemes virsma

Atbalsta bloks*

Cauruļvads 

Atbalsta gredzens*
/Atbalsta plāksne

Fiksēta augstuma 
aizbīdņa atslēgstienis 

20
0÷

40
0 Atslēgas kvadrāts

Stiprinājums

Ū1 Ū1

Fiksēta augstuma 
aizbīdņa atslēgstieņa 
apvalkcaurule

Signālvada 
aizsargcaurule

>5
00 Lokācijas iekārtas 

pievienošanās 
adapteris

MEZGLS 2

MEZGLS 2
(TRACER pieslēguma ligzda)

Informācija par pievienošanās  vietas mezglu 

Skrūvsavienojums IP68 
M25x1.5 mm
Materāls: Poliamīds (PA)

Skrūvsavienojuma uzgalis
Materiāls: PLA

Skrūvsavienojuma korpuss
Materiāls : PLADN/OD16 mm aizsargcaurule

Mehāniskā izsturība:  750 N/5cm,
saskaņā ar LVS EN 61386-22

Materiāls: PP
Signāla vadi Ø0,5 mm

Mateiāls: Nerūsējošais tērauds ar 
poliamīda (PA) pārklājumu

Signāla vada prerestība 3,6 Ω x m 

Marķējuma etiķete 3 x 6,4 cm
Materiāls: Poliuritāns 

Kabeļu savilcējs 3,6 x 140 mm
Materiāls: Neilons

Pievienošanās spailes M3-20 mm
Materiāls: Nerūsējošais tērauds

MEZGLS 1
(signālvada stiprināšana)

Cauruļvads PE

Signālvads

Savienojums

Signālvada un 
cauruļvada 

savienojuma vieta

Piezīme:
1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam LVS 1080 un 

ražotāja izbūves prasībām. 
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietošanu, atbilstoši 

apsaimniekotāja tehniskajiem noteikumiem.
4. Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt 

piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegružota 
ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz 
atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai. 
Jābūt nodrošinātai iespējai netraucēti uzlikt atslēgu uz 
atslēgstieņa kvadrāta.

5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās 
no 200 mm līdz 400 mm.

6. Aizbīdņu kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā līmenī 
ar segumu ± 0,5 cm.

7. Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt 
troksni.

8. Izbūve atbilstošām aizbīdņu kapēm pēc apsmainiekotāja
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

9. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši LVS EN 61386.
10. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra 

maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, 
atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, 
atbilstoši LVS EN 805 prasībām

aizbīdņiem ar vītni (no DN25 mm līdz DN50 mm);
*- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši LVS EN 206 

standartam. 


