KABELU AIZSARGCAURULU PIELAUJAMIE IZBUVES DZILUMI

— -/v V
EVOCAB HARD Mehaniska izturiba: 750 Slodzes klases zona: %ﬂﬁs l/l ‘iBA 125 j%;so %34]00

Triecienizturiba: N .

Minimalais izbuves dzilums*

Materials: polietiléns (HDPE) Viena ritena slodze:

Doties uz EVOCAB HARD

izbuves aprekinu tabulu Cﬁ DN/OD 50 mm:

DN/OD 63 mm: 04 m

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 noradito klasifikaciju

04 m

ok

S oam

S osm osm

S oam osm
B125 Gajéju celini, gajéju zonas un tam pielidzinamas DN/OD 90 mm: - 04 m -

S osm - oem

S oam - oem

S osm ~oem

Zala zona, kuru izmanto tikai gajéeji un ritenbraucéji DN/OD 75 mm:

zonas, trotuari, vieglo automasinu stavvietas.

Izblvei celu apmales akmenu zonas, kuras, tas DN/OD 110 mm: 05m
meérot no apmales, brauktuve iesniedzas maksimali
- 0,5m un gajéju celina — maksimali 0,2m, ka ari cela DN/OD 125 mm: 0.5m
brauktuvju malas un to nogazés zonas arpus aréjas
satlksvmes sI(?dzes iedarbibas diapazona un tas DN/OD 160 mm: 05 m
robezas zona.
- Celu brauktuvju (ieskaitot gajéju ielas) ietvju cietas * neparsniedzot LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts) noradito
nomales un visu veidu autotransporta stavvietas. maksimali pielaujamo caurules iek$éja diametra deformaciju <5%
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ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES
Aprékinos pienemtie raksturlielumi:
Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

W DN/OD 50 mm EVOCAB HARD N750 Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m?
Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

PAXRT @©F RADIUS GROUP _ _ - . 3
Gruntstdens (Gdens) ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:| 1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 623 | 40.1 309 | 269 | 253 | 250 | 255 | 264 | 297 | 332 | 350 | 389 | 432 | 452 | 758 | 1170
Caurules deformacija péc izbaves, % 2.63 241 231 227 2.25 2.25 2.25 2.26 2.29 2.33 234 238 242 244 2.70 3.01
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 340.1 | 1963 | 1309 | 964 | 763 | 64.1 564 | 514 | 498 | 500 | 506 | 527 | 573 | 589 | 849 | 1221

Caurules deformacija péc izbves, % 3.95 329 | 295 2.75 2.63 2.55 250 [ 248 | 248 | 248 | 250 | 254 | 255 276 | 3.04

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju
zonda (Viena ritena slodze 100 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 5623 | 32131 2109 | 1519 | 1172 | 954 81.1 714 67.3 65.5 65.3 67.3 73.6 74.9 93.1 126.7

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbaves, % VATRINCREE 408 | 350 | 315 293 279 | 269 | 265 2.63 2.62 264 | 269 | 271 284 | 3.08

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietds nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena

runts pildijuma blivéjums - SPD = 98 ¢ Izbaves vieta:
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % zbaves vi ritepaslodze 120 k)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 6734 | 383.8 | 2509 | 179.7 | 1376 | 1110 | 934 | 814 | 756 | 727 | 719 | 735 | 802 | 814 | 969 | 1288
Caurules deformacija péc izbaves, % GG O 448 | 377 | 335 | 3.09 | 2091 279 | 273 | 270 | 269 | 270 | 276 | 277 | 287 | 3.10
m _ Caurules iekséja diametra deformacija péc izbUves parsniedz 5% robezu, kas

e noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)
Piezimes.

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.
Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu

Lapa2no 8



ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES
Aprékinos pienemtie raksturlielumi:
Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

W DN/OD 63 mm EVOCAB HARD N750 Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m?
Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

PAXRT @©F RADIUS GROUP _ _ - . 3
Gruntstdens (Gdens) ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:| 1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 624 | 402 | 311 27.1 255 | 252 | 256 | 266 | 298 | 333 | 352 [ 390 | 433 | 453 | 759 | 1171
Caurules deformacija péc izbaves, % 275 248 237 232 2.30 2.30 2.30 2.31 2.35 2.39 241 245 249 252 2.82 3.18
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 3402 | 1965 | 1311 965 | 765 | 642 | 565 | 516 | 499 | 502 | 50.7 | 529 | 574 | 59.1 85.1 | 1222

Caurules deformacija péc izbuves, % 431 | 354 | 313 | 289 | 274 | 265 | 259 | 257 | 257 | 257 | 259 | 264 | 265 | 289 | 320

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju
zonda (Viena ritena slodze 100 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 5624 | 3215 2111 | 1521 | 1173 | 955 81.2 716 674 65.7 654 674 73.7 75.1 932 | 1268

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbuves, % CICEIINCWA N 448 | 378 | 3.37 3.11 294 | 282 277 | 274 | 274 | 276 | 282 2.83 298 | 325

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietds nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena
ritena slodze 120 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 67351 3840 | 2511 1 1798 | 1377 | 111.1 | 935 81.6 758 72.8 721 736 80.4 81.6 97.1 129.0

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izblves, % 996 6.52 4.94 4.10 3.60 3.29 3.08 294 2.87 2.83 2.81 2.83 2.89 2.90 3.02 3.27
m _ Caurules iekséja diametra deformacija péc izbUves parsniedz 5% robezu, kas

e noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)
Piezimes.

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.
Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu

Lapa3no8



ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES

evopipes

PART OF RADIUS GROUP

DN/OD 75 mm

Aprékinos pienemtie raksturlielumi:

EVOCAB HARD N750

Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m

Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

3

Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

Gruntstdens (Gdens) Ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m?

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:

1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 625 | 403 | 312 | 272 | 256 | 253 | 258 | 267 | 299 | 335 | 353 | 392 | 434 | 454 | 760 | 1172

Caurules deformacija péc izbaves, % 2.87 2.56 243 237 2.35 2.34 2.35 2.36 240 244 246 251 2.56 2.59 292 332
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 3403 | 1966 | 1312 | 966 | 766 | 644 | 566 | 51.7 | 50.1 503 | 509 | 53.0 | 575 | 592 | 852 | 1224

Caurules deformacija péc izbaves, % IR 464 | 375 | 329 | 301 [ 285 [ 274 [ 268 [ 265 [ 265 | 265 | 267 | 272 | 274 | 301 | 334

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

zonda (Viena ritena slodze 100 kN)

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 5625 | 3216 | 211.2 | 1522 | 1174 | 956 81.3 717 67.6 65.8 65.5 67.5 73.8 75.2 934 | 1269
Caurules deformacija péc izbaves, % 9.58 6.32 KXY 402 3.56 3.26 3.07 2.94 2.88 2.85 2.84 2.86 293 294 3.10 3.39

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

ritena slodze 120 kN)

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietds nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 673.7 1 3841 | 25121 1800 | 1378 | 111.2 | 93.7 81.7 759 729 72.2 738 80.5 81.7 972 | 129.1

Caurules deformacija péc izbaves, % 11.08 7.16 5.36 BEES 3.83 347 3.23 3.07 298 2.94 292 294 3.01 3.02 3.15 342
m _ Caurules iekséja diametra deformacija péc izbUves parsniedz 5% robezu, kas

Piezimes.
Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.

Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu
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ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES
Aprékinos pienemtie raksturlielumi:
Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

W DN/OD 90 mm EVOCAB HARD N750 Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m?
Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

PAXRT @©F RADIUS GROUP _ _ - . 3
Gruntstdens (Gdens) ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:| 1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 627 | 405 | 313 | 273 | 257 | 255 | 259 | 268 | 30.1 336 | 355 | 393 | 436 | 456 | 762 | 1174
Caurules deformacija péc izbaves, % 2.99 2.63 249 242 240 2.39 240 241 245 2.50 2.53 2.58 2.64 2.66 3.04 3.46
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 3405 | 1967 | 1313 | 968 | 768 | 645 | 568 | 518 | 502 | 504 | 510 | 532 | 577 | 593 [ 854 | 1225

Caurules deformacija péc izbuves, % 499 | 398 | 346 | 315 | 296 | 284 | 276 | 273 | 273 | 273 | 276 | 282 | 283 | 312 | 348

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju
zonda (Viena ritena slodze 100 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 562.7 | 321.7 1523 | 1176 958 | 815 | 718 | 677 | 660 | 657 | 677 | 740 | 753 | 935 [ 127.1

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

2113
Caurules deformacija péc izbuves, % UOCLRCRE RN A 420 | 376 | 343 3.21 306 | 299 | 295 2.95 297 | 3.05 306 | 323 | 354

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietas nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena
ritena slodze 120 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 6738 ] 38421 25131 1801 | 1380 | 1114 | 938 81.8 76.0 73.1 72.3 739 80.6 81.8 974 | 129.2

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbaves, % 1229 7.84 5.80 4.71 4.07 3.66 3.39 3.21 3.1 3.06 3.04 3.05 3.14 3.15 3.28 3.57
m _ Caurules iekséja diametra deformacija péc izbUves parsniedz 5% robezu, kas

e noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)
Piezimes.

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.
Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu
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ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES
Aprékinos pienemtie raksturlielumi:
Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

W DN/OD 110 mm EVOCAB HARD N750 Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m?
Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

PAXRT @©F RADIUS GROUP _ _ - . 3
Gruntstdens (Gdens) ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:| 1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 629 | 407 | 316 | 275 | 260 | 257 | 26.1 27.1 303 | 338 | 357 | 395 | 438 | 458 | 764 [ 1176
Caurules deformacija péc izbaves, % 3.12 272 2.56 248 245 245 245 246 251 257 2.60 2.65 2.72 2.75 3.16 3.62
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 340.7 | 1970 | 1316 | 970 | 770 | 647 | 570 | 521 504 | 507 | 512 | 534 | 579 | 596 | 856 [ 1227

Caurules deformacija péc izbuves, % VAT 424 | 364 [ 330 | 309 | 295 286 | 283 2.82 2.83 2.85 292 294 | 325 3.64

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju
zonda (Viena ritena slodze 100 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 56291 3220 ] 2116 | 1525 | 1178 | 96.0 81.7 721 679 66.2 65.9 679 74.2 756 937 | 1273

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbaves, % INWVARRYA VIR 450 | 399 | 361 336 | 320 | 3.11 3.07 | 306 | 308 | 3.17 319 | 337 | 3.70

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietas nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena
ritena slodze 120 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 6740 | 3845 ] 25161 1803 | 1382 | 1116 | 940 82.1 76.3 73.3 726 74.1 80.8 82.1 976 | 1294

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbuves, % 13.62 859 6.29 5.06 PEEE 387 | 357 | 336 | 3.25 319 | 317 | 318 | 328 | 329 | 342 | 373
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e noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)
Piezimes.

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.
Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu

Lapa6no 8



ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES
Aprékinos pienemtie raksturlielumi:
Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

W DN/OD 125 mm EVOCAB HARD N750 Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m?
Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

PAXRT @©F RADIUS GROUP _ _ - . 3
Gruntstdens (Gdens) ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:| 1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 63.1 409 | 317 | 277 | 26.1 258 | 263 | 272 | 304 | 340 | 358 | 397 | 439 | 460 | 765 | 1177
Caurules deformacija péc izbaves, % 3.21 278 2.60 252 249 248 249 2.50 255 261 2.64 2.70 277 2.80 3.23 3.71
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 3408 | 197.1 | 131.7 | 971 77.1 649 | 57.1 522 | 506 | 508 | 514 | 535 | 58.1 59.7 | 857 | 1229

Caurules deformacija péc izbuves, % CRIORIRCNCYA 440 | 376 | 339 | 3.16 | 3.02 293 289 | 288 | 288 | 291 298 | 300 | 333 3.73

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju
zonda (Viena ritena slodze 100 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 563.1 | 3221 | 211.7 1 1527 | 1180 | 96.1 81.8 72.2 68.1 66.3 66.0 68.1 744 75.7 939 | 1275

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbaves, % (PR OBRYAPRCR B 4.77 | 413 3.72 346 | 328 | 3.19 | 3.15 314 | 316 | 3.25 3.27 345 3.79

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietas nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena
ritena slodze 120 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 6742 | 3846 | 251.7 | 1805 | 1384 | 111.8 | 94.2 822 764 73.5 72.7 74.3 81.0 82.2 97.7 | 1296

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbuves, % XN R BV 450 | 400 | 3.68 | 346 | 334 | 327 | 325 326 | 336 | 338 | 351 3.82
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e noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)
Piezimes.

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.
Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu

Lapa7no8



ZEME GULDAMAS KABELU AIZSARGCAURULES
Aprékinos pienemtie raksturlielumi:
= Gruntsadens limena GUL dzilums no zemes virsmas atzimes - 0,1 m

W DN/OD 160 mm EVOCAB HARD N750 Sausas grunts tilpumsvars - 20 kN/m?
Ar gruntstideni piesatinatas mitras grunts tilpumsvars - 11 kN/m?

Gruntstdens (Gdens) Ipatsvars/tilpumsvars - 10 kN/m?

PART OF RADIUS GROUP

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 95 % Izbaves vieta:| 1. grupa (A15 klase) - Gajéju ietves un velocelini (viena ritena slodze <10 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 634 | 412 | 321 28.1 265 | 262 | 267 | 276 | 308 | 343 | 362 | 400 | 443 | 463 | 769 | 1181
Caurules deformacija péc izbaves, % 3.31 2.84 2.65 257 253 252 253 2.54 2.60 2.66 2.69 2.76 2.83 2.86 3.31 3.81
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:|2. grupa (B125 klase) - Gdjéju celini, ietves un vieglo automasinu stawvietas (viena ritena slodze 60 kN)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55
Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbtves, kN/m? 3412 | 1975 1321 975 | 775 | 653 | 575 | 526 | 509 | 512 | 51.7 | 539 | 584 | 60.1 86.1 | 1233

Caurules deformacija péc izbuves, % W ORIRCR: A 458 | 389 | 350 | 3.25 310 | 3.00 | 295 295 295 298 | 3.05 3.07 | 341 3.83

3. grupa (€250 klase) - Celu brauktuves apmales zonas, kas, mérot no apmales, iesniedzas max. 0.5 m brauktuvé un max. 0.2 m gdjéju
zonda (Viena ritena slodze 100 kN)
Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izblves, kN/m? 5634 | 32251 2121 | 1531 | 1183 | 965 82.2 726 68.4 66.7 66.4 684 74.7 76.1 943 | 1278

Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta:

Caurules deformacija péc izbaves, % IERCRIRC R LRINCR N 497 | 428 | 385 3.57 338 | 328 | 3.23 3.22 324 | 334 | 336 | 355 3.89

4. grupa (D400 klase) - Ce/u brauktuves (ieskaitot gajéju ielas), ietvju cietas nomales un visa veida autotransporta stavvietas (Viena

TV S _ o _ s
Grunts pildijuma blivéjums - SPD = 98 % Izbaves vieta: ritepaslodze 120 k)

Caurules izbaves dzilums (H) no zemes virsas atz. [idz caurules virsas atz, m 03 04 0.5 06 0.7 08 0.9 1.0 1.2 14 1.5 1.7 1.9 20 35 55

Kopéjas vertikalas slodzes (Q) iedarbiba uz cauruli péc tas izbaves, kN/m? 6745 | 385.0 [ 252.1 | 1808 | 138.7 [ 1121 | 946 | 826 | 768 | 738 | 73.1 747 | 814 | 826 | 981 | 1300

Caurules deformacija péc izbuves, % 1536 9.58 6.93 5.51 BEEISCHEAS 380 | 356 | 344 | 337 | 334 | 336 | 346 | 347 | 3.61 3.93
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e noradita LVS EN 61386-24 standarta (10.2.5 punkts)
Piezimes.

Slodzes klases zonas - saskana ar LVS EN 124-1 standarta noradito klasifikaciju.
Transejas aizbérsanai rekomendéts izmantot G1, G2, G3, G4 grupas grunts materialu.
Grunts materiala klasificé3ana - saskana ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A.1 tabulu.

G1 - nesaistiga smilts un grants, G2 — viegli saistiga smilts un grants, G3 - saistigas jauktas gruntis un rupja smilts, G4 — saistigas grunts (piem., mals).

Doties uz EVOCAB HARD
kopsavilkuma lapu

Lapa8no 8





