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7\ EVOCAB LIKUMS

Kabelu aizsargcaurulu aksesuari

PRODUKTA APRAKSTS

uzmavu. Caurules arpuse ir gofréta, iekSpuse ir gluda, un tas nosaka caurules augstos

i : Lokana halogénbriva kabelu aizsargcaurule no PE materiala. Katrs likums ir aprikots ar

Mehaniskas izturibas klase:
750
Triecienizturibas klase: N

Atveért produktu

mehanisko un triecienizturibas parametrus.

Materials: HDPE (augsta blivuma polietiléns), mehaniskas izturibas klase 750,
triecienizturibas klase N, temperattras noturiba no -25 °C lidz +90 °C.

Caurules ir razotas saskana ar standartiem: LVS EN 61386-22; LVS EN 61386-24.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

EVOCAB likumu izmanto, lai iegltu mazu likuma radiusu, uzstadot HARD tipa kabelu
caurules, kas ir izmantojamas kabelu aizsardzibai un izolacijai, guldot zemé ka ari
instalacija visa veida betona (arpus telpam). Standarta uzmavu izmantosana nodrosina to
értas ciesas savienosanas iespéjas. Papildus izmantojot blivgredzenu, var panakt caurulu
savienojuma vietas idens necaurlaidibu (0.5 bar).

PRODUKTA GEOMETRISKIE PARAMETRI

Aréjais OD, mm 50,0 750 1100 1250 160,0
lekséjais ID, mm 398 62,1 93,1 1059 1369
Garums, m 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5
Lieces lenkis 15-90° 15-90° 15-90° 15-90° 15-90°
Lieces diametrs > m 0,23 0,23 0,23 0,28 0,28

FIZIKALI— MEHANISKIE PARAMETRI

Parametri Raksturlielumi Atbilstiba standartiem
Materials HDPE

Temperataras diapazons, min/max °C -25..4+90°C

Uguns iedarbiba Degoss LVS EN 61386-1
Triecienizturibas klase N LVS EN 61386-24
Mehaniskas izturibas klase 750 LVS EN 61386-24
Lokantba Lokana LVS EN 61386-1
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