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7\ EVOCAB SPLIT N 450

Dalitas kabelu aizsargcaurules
PRODUKTA APRAKSTS

Atbilstiba:
LVS EN 61386-1
LVS EN 61386-24

EVOCAB SPLIT N 450 ir dalito caurulu risingjums ar integrétu savienosanas sistému un
skavam, kas nodroSina atru un értu caurulu savieno$anu bez instrumentu palidzibas.

Caurules krasa melna, ar sarkanas krasas skavam.

Materials: PP-EPDM (augstas kvalitates parstradata plastmasa), triecienizturibas klase N,

mehaniskas izturibas klase 450.

Caurules ir razotas saskana ar standartiem: LVS EN 61386-1; LVS EN 61386-24.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

parstradajamas.
Lieces lenkis savienojuma punktos lidz pat 22,5°.

L\ 3

PRODUKTA GEOMETRISKIE PARAMETRI

EVOCAB SPLIT N 450 ir paredzétas elektroinstalacijas vadu un kabelu, telekomunikaciju
un signalkabelu linjju parravumu remontam ka arf kabeJu mehaniskai aizsardzibai un
izolacijai posmos, kur cita tipa caurules nav iesp&ams izmantot. Caurules var tikt
izbOvétas virs vai zem zemes. Dalitas caurules var lietot atkartoti un tas ir 100%

Triecienizturibas klase: Aréjais OD, mm 1100 1600
N (normala) lekséjais 1D 102.0 150.0
I ekséjais ID, mm i )
Mehaniskas izturibas klase: 450 )
Sienas biezums, mm 4 5
Caurules garums, m 1,2 1,2
Lieces radiuss, Tm <22,5° <22,5°

FIZIKALI— MEHANISKIE PARAMETRI

Atvert produktu : o o :
Parametri Raksturlielumi Atbilstiba standartiem
Materials PP-EPDM
Uguns iedarbiba Degoss LVS EN 61386-24
Triecienizturibas klase N LVS EN 61386-24
Mehaniskas izturibas klase 450 LVS EN 61386-24
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