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TEHNISKA DATU LAPA

Bridinajuma lenta
,Uzmanibu Gdensvads”

PRODUKTA APRAKSTS

Lenta ir noturiga pret salu, karstumu un mitrumu. Bridinajuma lenta izgatavota no LDPE

materiala.

Biezums: 0.15 mm Platums: 100 mm Garums: 250 m.

Krasa: zila (citas krasas ir pieejamas péc pieprasijuma).

Teksts uz lentas: ,Uzmanibu, Gdensvads!” vai jebkurs cits pasatitaja teksts, krasa vai logo,

atkariba no pasutita daudzuma.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

Lenta guldama zemé apméram 20 - 40 cm virs caurulvadiem, lai rakSanas darbu laika
pirma tiktu aizkerta lenta, laicigi bridinot par caurulvadu atrasanas vietu un noveérstu to
nejausu bojasanu.

PRODUKTA GEOMETRISKIE
m

Garums, 250
Platums, mm 100
Biezums. mm 0.15
TemperatUras noturiba -35°C/ +35°C
Minimalais ekspluatacijas laiks 40 gadi

Garums: 250m

FIZIKALI— MEHANISKIE PARAMETRI

Parametri Raksturlielumi

Materials LDPE

ID: TDS-1.V2LV-LENTA.UDV
Atjaunots: 13.07.2022 11:47
Lapalnol



