SIA ,,Bureau Veritas Latvia”
Duntes iela 17a, Riga, LV-1005, Latvija

ATBILSTIBAS SERTIFIKATS
Nr. 22/070

izsniegts

STIA ”EVOPIPES”
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstak mingtas organizacijas produkts:
Caurules melioracijas sistému, hidrotehnisko un transporta biivju bavnieciba.
R1 tipa caurules ar profilétu iek$€jo un aréjo virsmu:
EVODRAIN FLEX

R2 tipa caurules ar gludu iek$€jo un profilétu ar&jo virsmu:
EVODRAIN FLEX, EVODRAIN HARD

R3 tipa iztekas caurules ar gludu iek$€jo un aréjo virsmu:
RIGID MULTI UV10

(raksturotaji aprakstiti pielikuma)

tiek razots atbilsto$i standartam

DIN 4262-1:2009-10 ,,Caurules un veidgabali apakszemes drenazas sistémam celu buivei un
apakSzemes komunikacijam. 1. Dala: Caurules, veidgabali un to savienojumi, kas razoti no
neplastificéta pollvmllhlorlda (PVC-U), polipropilena (PP) un polietiléna (PE)”

un Bureau Veritas Latvia procediira PSP/22 aprakstitajam prasibam
atbilstosi sistémai ,, RaZotnes un RaZo3anas Procesa Kontroles sakotné&js novertéjums un nepartraukta
uzraudziba, kas ietver Razotnes un Razo$anas Procesa Kontroles novértéjumu”.

Sis sertifikdts pirmoreiz izdots 28/10/2016 un ir derigs Iidz 20/10/2025 un tik ilgi, kamér standarts,
blivizstradajums, testéSanas metodes ka arf raZo$anas apstakli raZotné nav biitiski maintjusies.

Sertifikata derigums tiek nodrosindts ar nepartrauktu kvalitates prasibu ievérosanu un ikgadejam uzraudzibas
vizitem, ko veic kvalificéts Bureau Veritas personals.

Lai parbauditu sertifikata derigumu liidzu zvanit +371 67323246.

Papildus informdciju par sertifikata darbibas sferu un normativu prasibu piemeéro§anu iespejams sapemt,
konsultéjoties Bureau Veritas Latvia.

Pielikums sertifikatam uz 1 (vienas) lapas ir obligata $7 sertifikdta sastavdala.

Sertifikats izdots: Riga, 21/10/2022 Versija: 1

Sertifikats derigs lid=: 20/10/2025
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PIELIKUMS SERTIFIKATAM Nr. 22/070
Datums: 21/10/2022

R1 tipa EVODRAIN FLEX
TP - 360° pilniba perforéta caurule bez filtra materiala parklajuma vai ar filtra materidla
parklajumu no geotekstila, kokosskiedram vai polimérskiedram un UP — neperforéta Skidruma
transportéSanas caurule no polietiléna (PE) materiala nominala izméra diapazona DN/OD 63 -
160 mm ar nominalo aploces stingruma klasi SN4 un SN8 (kN/m?).

R2 tipa EVODRAIN FLEX
TP - 360° pilniba perforéta caurule bez filtra materiala parklajuma vai ar filtra materiala
parklajumu no geotekstila, kokosskiedram vai polimérskiedram un UP — neperforéta Skidruma
transport€Sanas caurule no polietiléna (PE) materiala nominala izméra diapazona DN/OD 63 -
160 mm ar nominalo aploces stingruma klasi SN4 un SN8 (kN/m?).

EVODRAIN HARD
TP - 360° pilniba perforéta caurule, LP — (180 + 10)° vai (220 + 10)° zona dalgji perforéta
caurule, MP — <120° zona perforéta daudzfunkcionala caurule un UP — neperforéta Skidruma
transportésanas caurule. /

Mat{eriﬁls Nominala izméra Nominala aploces
diapazons, mm stingruma klase, kN/m?
Polietiléns (PE) DN/OD 63 - 160 SN8; SN16

DN/OD 200 — 400

DN/ID 300 - 500 SN8; SN16

Polipropiléns (PP-B)

RIGID MULTI UV10
UP - neperforéta $kidruma transportg$anas caurule no UV* stabilizéta polipropiléna (PP-B)
materidla nominala izméra diapazona DN/OD 110 - 400 mm ar nominilo aploces stingruma
klasi SN8 (kN/m?).
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